
 

 دانشگاه شهید بهشتی 

 دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

 اطلاعیه دفاع

ی انیمهد  درضایدکتر حم  یآقا نام استاد راهنما:  
 

فاطمه زهرا جلیلوند  نام دانشجو:  

 

 
 

ی وتریکامپ  ی هاستمیس  یمعمار :گرایش وتریکامپ  یمهندس :رشته  کارشناسی ارشد  مقطع:   

۱۴۰۲مرداد    ۲  تاریخ: دفاع: نوع     

 □ دفاع پروپوزال   •

 ◼  دفاع پایان نامه •

 □ دفاع رساله دکترا   •

۱۶:۳۰الی   ۱۵ساعت:    

 ۲۰۰ق  اتا  مکان:

دقت در عدم  ریپذتحمل  یهاکاربرد یسازاده یبهبود پ  یبرا قیاز محاسبات نادق یریگبهره :  عنوان

نرم یخطا یدارا یهاطیمح   

یدکتر دارا رحمت  یآقا   :داوران داخلی یحساب  نیدکتر شاه  ی آقا   :داوران خارجی                                                                   

با عدم جلوگیری  توان  می ،  شدهپذیری خطای ریلکس های تحملتکنیکهای دارای خطای نرم، برای محافظت از مدار با استفاده از  در محیط  چکیده:

اضافی محافظت کماز وقوع خطا   با دقت قابلکرداز سربار  نرم،    تولید کرد.  قبوله و همزمان خروجی  پایین خطای  احتمال وقوع نسبتا  اما به دلیل 

در    سازیهای نادقیق ، روش از سوی دیگر گیرد.  کاربردها بهره نمی   برخیدقت در  پذیری عدم ظرفیت تحمل تمام  به تنهایی از    هااستفاده از این تکنیک 

چه خطای ناشی از  چنان اما  آورند.  های محاسباتی را فراهم میبلوک   خصوصیات فیزیکی  توجهتحمل، امکان کاهش قابل قابل ی تعمدی  خطا   ازای ایجاد 

 .  نیستتشخیص  کننده قابلغلبه کند، اثر مدار محافظت   ،بر خطای ناشی از خطای نرم   ،سازینادقیق 

وجود   پایان وک بلعدم  این  در  باعث شد که  بسیار کم  با خطای  نادقیق  ابتدا  های  انواع    EDASچهارچوب  نامه  توزیع خطای  فرم  تغییر  منظور  به 

تعدادی از    پس از اعمال این چهارچوب بهرا به صفر یا هر مقدار دلخواه تغییر داد.    MEتوان پارامتر  ارائه شود که به کمک آن میهای نادقیق  بلوک 

درصد کاهش یافته است. نتایج    ۸۲نیز تا    MAEپارامتر    به مقدار دلخواه،  MEهای بهبودیافته علاوه بر تنظیم  نادقیق موجود، در نسخه  هایبلوک 

ا نشان داده  ر  MAEدرصد در پارامتر    ۹۴و تا    MEدرصد در پارامتر    ۹۹تا    ۸۳، کاهش بین  MACهای بهبودیافته در کاربرد  استفاده از این بلوک 

 است. 

𝑖𝐵𝐴𝑀2ی  ی بهینهکنندهضرب،  EDASچهارچوب  با استفاده از  
 تکنیک به منظور اعمال    LOAی  ی بهینهکنندهشده و از آن به همراه جمع طراحی   +

با  شده  ریلکس از خطای  محافظت   نادقیق و همچنین    سازی مجزاشبیهاستفاده شده است.  این دو بلوک  ی  کننده ت جمع و درخ  MACواحد  برای 

پارامتر شده از آن تشکیل برای دستیابی به مصالحهها، ترکیبات مختلف  با ترکیب دو  -های مختلف دقتها  این ترتیب  هزینه به دست آمده است. به 

 درصد کاهش یافته است.    ۸۰، مشخصات فیزیکی بلوک محاسباتی همچون مساحت تا    کاربرد خاص  کیحد قابل قبول  تکنیک و افزایش خطا تا  

 


